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| DE —Wandmontage | Mit Motorantrieb | Detail Konsolenmasse
H " - % | FR—Montage en fagade | Avec moteur | Détail dimensions des consoles
.| IT —Montaggio a parete | Con motoriduttore | Dettaglio misure piastre
g y1 || EN-Wallfixing | With motor drive | Detail of bracket dimensions

4 || NL-Wandmontage | Met motor | Detail console-afmetingen

= SV — Vdggmontering | Med motor | Detalj konsolmatt

- h) i— | GS —MontaZ na sténu | S motorovym pohonem | Detail - rozméry konzoly

o, T | PL —Montaz nascienny | Z napgdem silnikowym | Szczegdt, wymiary wspornika
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DE - Deckenmontage | Mit Motorantrieb | Detail Konsolenmasse

FR — Montage sous dalle | Avec moteur | Détail dimensions des consoles

IT —Montaggio su soffitto | Con motoriduttore | Dettaglio misure piastre

EN — Top fixing | With motor drive | Detail of bracket dimensions

NL — Plafondmontage | Met motor | Detail console-afmetingen

SV — Takmontering | Med motor | Detalj konsolmatt

CS — Montaz do stropu | S motorovym pohonem | Detail - rozméry konzoly

PL — Montaz stropowy | Z napgdem silnikowym | Szczegdt, wymiary wspornika
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